
Tekniske Data

TOP-Line Endoskop
Diameter 7,9 mm, Længde 1000 mm
Synsretning 0° / 90° med spejlrør

Serie Hawkeye Flexibel
Nem betjening�

�

�

Netuafhængig belysning
Komplet udrustning som endoskopi-Kit*
(inkl. Nova-Light, kuffert, frontspejl 90°,

genopladelig batteri med lader  , rengøringssæt

Specielt:

Anvendelsesområder:

Fordele:

Kompakt fleksibel endoskop
Mulighed for tilslutning af kold
lyskilde FOT / 230VAC
Synsvinklel 40°

Test af svejsesøm i forskellige
rør også med bøjninger
Luft- og rumfarts teknik

Adapter til digitalkamera
Adapter til videokamera

Raffinaderier/rørledninger
Biler og lastbiler

Fokus: 1,5 mm -
Tilslutning til digitalkamera
Nem årsagssøgning
Endoskop-Kit er transportabel
90°- frontmonteret spejl
til påskruning
Benyttes også ved små
pladsforhold
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Fiberoptisk bundt til
billedoverførsel
18.000 Billedpunkter
Robust alu kuffert

Våbeninspektion
Kunststofdele inspektion
Motorer, tranformatorer

Robust industriel
beskyttelseskappe
Beskyttelseskappen kan ved
anvendelsen nemt bøjes
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Type                         Ø Længde  synsretning  Artikel Nr.
mm mm

Tilbehør

Flexibel-Kit 7,9 1000 0° 20761227
90 °

med påskruet
spejl (incl.)

Nova-Light incl.

Adapter 90°
Reservelampe

* Kit= incl. Nova-Light, kuffert, spejl 90°, rengøringssæt,
Lader og batteri  (Xenon-Belysning er 8-gange mere lys end
maglite)

Lader  og batteri                                                                 20751226
20751227
20751373

Nova-Light

R

Per Eskildsen
Contika  -  Hindhøjen 82  -  8382 Hinnerup
Tel 86245066



Hawkeye Præcision Endoskop 

Pro Flexible Kit 
 Længde:  80 cm  –   FOV 45° 

 Diameter: 5 mm  –  2-vejs justering
 

 

   

 

 
Option 90°  
Prisme Tip 

 

 

 

Pro Flexible   5 mm
Justering 2 vejs
 

Hawkeye Pro Flexible benytter samme 18.000 fibre syrebefugtede
image budle som Hawkeye Classic, og giver således den samme gode

op løsni ng,, skar phed, bi lle dedeta ljer, og kontrast. Lige som ved Classic Flexible, 
leveres denne m ed den lysstærker genopladelige  SuperNOVA lyskilde. 

 
Modsat Hawkeye Classsic Flexible indeholder Hawkeye Pro Flexible endoskop
en 2 vejs justeringsmulighed ! Man kontrollerer synsretningen af endoskop spidsen
i hele 240° område (+/-120°), i et enkelt plan ved at benytte fingerskruen på toppen af  
endoskopet. Fingerskruen kan låses for at  fastholde synsretning en.

 
Pro Flexible sætte r ny standard for excelent kvalitet og funktionalitet

til en overkommelig pris.
 

En 90° prisme tip er tilgængelig som ekstratilbehør  til de måleopgaver hvor der er brug
for vinklet (90°) synsretning hvor pladsforholdene forhindrer den normale

synsretning justering.
 

Et Pro Flexible kit indeholder:  

· Hawkeye Pro Flexible præcision Endoskop 
· Hawkeye SuperNOVA lyskilde og lader  

· Robust aluminum Hawkeye Pro kuffert
· Hawkeye rensekit

Produkt Ydre dia.
Længde

Justering DOV F Fibre Rør Model #  

Pro Flexible Kit 

Pro Flexible Kit 5 mm 80 cm
 

2-vejs 0° 45° 18.000 Rustfri
Stål 

  

Pro Flexible Components 

Pro Flexible
kun endoskop

5 mm 80 cm 2-vejs 0° 45° 18.000 Rustfri
Stål

90° Prisme Tip
ikke i kit  

Contika - Hindhøjen 82 - 8382 Hinnerup
tel 8624 5066, fax 86245088, email mail@contika.dk, www.contika.dk

 

Per Eskildsen
Længde

Per Eskildsen
FOV

Per Eskildsen
Nyhed



Ordering information
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1/3" CCD kompact kamera

PAL 440.000 Pixel

480 TV linier, 1 Lux

AGC, ELC, AWD, FBAS

C-Mount

12 VAC power supply

42 x 42 x 51,5 mm

C-mount

Giver fuld visning FOV
25/35/75 mm focal længder
35 mm justerbar fokus
kobling

10" / 15" type

Høj opløsning op til
750 TV linier
Video In/Out

PAL / NTSC

Metal housing

120-240 VAC

Digital kamera koblinger
Tilslut dit endoskop til forskellige
digitale kameraer
28/37/49/52 mm gevind
koblinger. (DCC typer)

( billede til højre)

TOP-Line Hawkeye Endoskop
Tilbehør:

Kamera / Video / Monitor

Digital foto gennem dit endoscop�

�

�

Nem at bruge
Documenter i tillæg til ISO 9000

E
L
T

/T
O

P
-L

IN
E

/T
o

p
lin

e
_

z
u

b
_

tv
_

e
2

Farve kamera WAT 202D

Video kobling linse VC

Digital kamera couplers DCC

Tilbehør         Part No.

Farve CCD kamera WAT 202D    20960736

Spændingsforsyning til WAT202D 20960915

Farve monitor 10"   20960366

Farve monitor 15"   20961224

Video kobling linse VC 35 20751225

BNC cable 2 m  20970369

Kamera kobling DCC49  20751469

Video Creator  20961428

(Hard- og software til     (anden video overførsel
billede til  PC overførsel software på forespørgsell)
(USB 2.0)

Farve Monitor

Video coupler linse VC

Video kobling linse VC

WAT 202D
Kamera
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Per Eskildsen
Contika  -  Hindhøjen 82  -  8382 Hinnerup
Tel 8624 5066

Per Eskildsen
 



Ordering information
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Powerfuld justerbar lyskilde til
endoscop belysning
Halogen lampe 15 V /150 W

Farve temperatur   ~3200 K

Levetid   ~ 210 h

Superlader inkluderet
110 / 240 VAC

Fiber optisk kabel
Ø 4mm / længde 1800 mm

Metal PVC beskyttelses
kappe
Lemo 1 adapter

(endoscop til fiber optik)

Fiber optik med høj
transmission

Reflekterer billedet  90°

gennem dens eget fokuserbare
okular. Billedet bliver også
inverteret for at korrigere
inverteringen af  delrøret
(Billede ovenfor)

Digital kamera koblinger.
forbind dit  endoscop til flere
forskellige digitale kameraer
28/37/49/52 mm gevind
koblinger. DCC types

CCD-Kamera Sony/Nikon

på forespørgsel

TOP-Line Hawkeye Endoscop
Tilbehør:

Belysning

Excellent Halogen- / Xenon-Lampe�

�

�

Fiberoptik adapter
Vinklet okular
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Belysning FOT 150

Fiber optisk kabel
EL 1/4 1800 MEP

Vinklet okular 90° AE9003

Option

Tilbehør        Part No.

Lyskilde   FOT 150       20910384

Reserve lampe   15 V / 150 W                                    21320385

Fiber optisk kabel   EL 1/4 1800 MEP 20710460

Vinklet okular  AE 9003        20751227

Xenon Nova lampe (med lader )   20751226

Bæretaske        på forespørgsel
Adapter Lemo 1 (TOP-Line endoscop    21061036

til fiber optik EL 1/4 1800 MEP)

Adapter

Lemo 1

AE 9003
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